
LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,

des collectivités et des entreprises
L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

TENSIOMÈTRE SPENGLER MANOPOIRE LIAN NM POUR NOURRISSON
Référence : 22009-N

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var
Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : https://www.tamo.fr/
SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502

Modèle standard. Très lisible et ergonomique.

MANOMETRE
Boîtier métal.
Matériau indéformable, anti-corrosion, résistant aux chocs.
Protection optimale du mécanisme. Protège-manomètre en mousse
Graduations/aiguille.
Mesures lisibles sous tous les angles. Echelle de mesure dilatée : précision augmentée
Ensemble mouvement-membrane.
Haute précision. Indissociable
Raccord rapide métal.
Coupleur à vis femelle.
BRASSARD.
En nylon indéformable lavable à 30-40 ° C. Fermeture velcro
Calibré (repères des limites de la circonférence du bras : évite les erreurs de mesure.
Poche gonflable.
Simple tubulure.
Poche en caoutchouc “haute résistance ”. Adaptée à la circonférence du bras pour assurer la mesure correcte de la tension.
Poche trop large ou trop longue : la pression artérielle est sous-estimée
Poche trop étroite ou trop courte : la pression artérielle est sur-estimée
Raccord rapide métal.
Embout à vis mâle.
POIRE DE GONFLAGE.
Modèle “Classic ” de Spengler..
Volume maximum et forme ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide.
Robinet de décompression.
Position centrale arrière.
Utilisation droitier ou gaucher

Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.


