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Grand cadran. Robuste et léger.

FICHE TECHNIQUE

MANOMèTRE GRAND CADRAN
Support de manomètre.
En croûte de cuir.
Ensemble boîtier/lunette.
En ABS super-résistant et léger. Conception exceptionnelle.
Résistant aux chocs, conforme à la norme ISO 81060-1.
Nettoyage très facile.
Graduations/aiguille.
Mesures lisibles sous tous les angles.
Ensemble mouvement-membrane.
Haute précision. Indissociable.

BRASSARD.
En nylon Oxford indéformable lavable à 30-40° C.
Fermeture velcro.
Calibré (repères des limites de la circonférence du bras) : évite les erreurs de mesure.
Tailles disponibles : Adulte/enfant.
Poche gonflable/sans latex.
Double tubulure, caoutchouc haute résistance.
Adaptée à la circonférence du bras pour assurer la mesure correcte de la tension.
Poche trop large ou trop longue : la pression artérielle est sous-estimée.
Poche trop étroite ou trop courte : la pression artérielle est surestimée.

POIRE DE GONFLAGE.
Modèle Classic de Spengler.
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Volume maximum et forme ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide.
Robinet de décompression
Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.

Appareil de mesure, précision et étanchéité à faire contrôler tous les 2 ans.


