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Description :

Échelle de Monoyer destinée à la mesure de l’acuité visuelle de
loin, avec des repères clairs et une lecture immédiate.
Adaptée aux besoins de dépistage en infirmerie scolaire, en
médecine du travail, en cabinet et en contexte de contrôle
visuel.
Conçue pour une utilisation à distance standardisée : 3 m ou 5 m
selon l’espace disponible.
Lecture directe en dixièmes (en/10) pour interpréter rapidement le
résultat.
Support pensé pour une mise en place durable et un entretien
simple.

Choisir en 20 secondes
Vous avez peu de recul : privilégiez la version Test de
Monoyer 3 m.
Vous pouvez reculer davantage : optez pour la version Test de
Monoyer 5 m.
Choisissez la distance selon la taille de la pièce et la position
de lecture.
Assurez un éclairage régulier pour une lecture confortable.

Caractéristiques techniques :

Distance de lecture : 3 m ou 5 m (selon la version)
Échelle : 10 lignes, lecture directe en/10
Support : Plaques PVC (mise en place simple)
Entretien : Nettoyage à l’eau savonneuse
Données complémentaires : Résistance température -10 à
+40°C, épaisseur 1 mm, poids 145 g, couleur blanc

Propriétés

Permet une évaluation de l’acuité visuelle à distance avec
une lecture directe en dixièmes.
Utilisable dans des conditions de vision familières, adaptées
au dépistage et au contrôle visuel.
Support rigide en PVC conçu pour une installation murale
simple.
Entretien facilité par un nettoyage à l’eau savonneuse.

https://www.tamo.fr/echelle-de-monoyer-3m
https://www.tamo.fr/echelle-de-monoyer-3m
https://www.tamo.fr/test-de-monoyer-lecture-directe-5-m
https://www.tamo.fr/test-de-monoyer-lecture-directe-5-m
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Test de Monoyer lecture directe 3m ou 5m : Mesurez l’acuité visuelle de loin
en quelques secondes

Une échelle simple pour évaluer l’acuité visuelle de loin avec une lecture directe en/10, idéale pour un dépistage rapide
et reproductible.

Lecture directe en/10
Choix 3 m ou 5 m
10 lignes lisibles
Pose murale simple
Nettoyage à l’eau savonneuse

Mode d’emploi :

Fixer l’échelle sur un support mural, à hauteur adaptée à la lecture.
Placer le sujet à la distance de référence : 3 m ou 5 m selon la version.
Demander la lecture des lignes de lettres et noter l’acuité indiquée en/10.
Réaliser le dépistage dans un environnement avec un éclairage stable.
Nettoyer le support à l’eau savonneuse si nécessaire.

Précautions d’utilisation :

Respecter la distance de lecture (3 m ou 5 m) pour conserver une mesure cohérente.
Éviter les reflets et privilégier un éclairage homogène pour une lecture fiable.
Nettoyer uniquement à l’eau savonneuse et laisser sécher avant réutilisation.
À préciser.
À préciser.

Un test d’acuité visuelle de loin adapté au dépistage en structure

Le test de Monoyer lecture directe est un outil de référence pour une mesure rapide de l’acuité visuelle de loin. Grâce
à l’affichage en dixièmes, il simplifie la lecture des résultats sans calcul, ce qui le rend pertinent pour des environnements où
la rapidité et la répétabilité comptent : infirmerie scolaire, entreprise, cabinet ou sessions de dépistage. Le choix entre 3 m et
5 m permet d’adapter l’installation à la configuration de votre pièce, tout en conservant un protocole clair. Retrouvez d’autres
solutions de mesure de la vue et l’ensemble du matériel de mesure pour équiper votre espace.

Pour gagner du temps, choisissez directement la bonne distance selon votre recul disponible, puis installez l’échelle sur un
mur avec un éclairage stable. Ajoutez votre version 3 m ou 5 m au panier pour mettre en place un dépistage simple
et rapide.

https://www.tamo.fr/mobilier-materiel-instrumentation/materiel-de-mesure/mesure-de-la-vue
https://www.tamo.fr/mobilier-materiel-instrumentation/materiel-de-mesure

