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DEFIBRILLATEUR BENEHEART D1 SEMI-AUTOMATIQUE

Caractéristiques :

Ecran vidéo grand format
Animation couleur d'aide à la mise en place, métronome, indications
vidéo,texte et audio.
Appareil Bilingue Français/Anglais
Electrodes mixtes adultes/enfant
 Les électrodes mixtes sont à utilisés à partir de 1 an chez l'enfant
Onde biphasique tronquée exponentielle, jusqu'à 360 Joules,
conforme ERC 2015, AHA 2010.
Résistance aux chocs et humidité IP55
Autotests autonomes quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Défibrillateur avec écran vidéo TFT 7 pouces, appareil bilingue
Français/Anglais avec électrodes mixtes adultes et enfants. Jusqu'à 360
Joules. Le sauveteur est guidé par des vidéos très simples.
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DEFIBRILLATEUR BENEHEART D1 SEMI-AUTOMATIQUE

Niveau d'énergie :

Adultes : progressifs de 150 Joules à 360 Joules adulte

Enfants : progressif de 50 Joules à 100 Joules en mode pédiatrique

Dimensions : 21x28x8 cm

Poids : 2,2Kg

Eléments livrés :
♥ 1 défibrillateur garanti 7 ans (échange standard sous 24 heures)
♥ 1 paire d'électrodes mixtes adultes/enfants
♥ 1 batterie 4 ans ou 300 chocs
♥ 1 manuel de l'utilisateur en français


