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Caractéristiques Techniques du Thermomètre sans contact
Infrarouge

Caractéristiques :

Il mesure la température
corporelle instantanément
avec répétition des prises
immédiates,
Il est toujours prêt à l’emploi,
sans contact (donc pas
d’embout et pas de
désinfection), totalement
indolore avec sa prise de
température frontale,
Utilisation complémentaire
pour vérifier la température du
biberon, du bain et
température ambiante...
Ne pas laisser de liquide
s’infiltrer dans l’appareil,
Appareil non étanche,

Caractéristiques
techniques :
Température Corporelle : 32°C
à 42,4°C
Surface : 0°C à 100°
Distance de mesure : 5-10 cm
Précision mesure corporelle :
± 0,2 °C / ± 0,4 °F
Précision mesure surface : ±
1,0 °C / ± 1,8 °F
Unité de mesure : °C
(configuration initiale) et °F
Mémoire : 32 mesures

Thermomètre sans contact Infrarouge

Il mesure la température corporelle instantanément avec répétition des prises immédiates,
Il est toujours prêt à l’emploi, sans contact (donc pas d’embout et pas de désinfection), totalement indolore avec
sa prise de température frontale,
Utilisation complémentaire pour vérifier la température du biberon, du bain et température ambiante...
Ne pas laisser de liquide s’infiltrer dans l’appareil,
Appareil non étanche,

Mode d'Emploi

- Insérer les 2 piles fournies en tirant la languette du bas et en vérifiant les polarités

- Appuyer sur la gachette pour le démarrer

- Le bouton du haut sert à mettre de la lumière sur l'écran

- Le bouton du bas sert à couper le son si vous le désirez

- Les boutons de gauche et droite servent à lire les températures mémorisées

- Pour prendre la température, approcher le thermomètre de la tempe ou du front (distance de 5 à 10 cm) et appuyer sur la
gachette. La température est automatiquement mémorisée
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- Auto extinction après 20 secondes

Données Techniques

Source d’alimentation : DC3C 2 x AAA batteries alcaline
Durée de vie des batteries : > 3000 mesures
Écran : LCD avec éclairage arrière
Condition d’utilisation : 16°C à 35°C (60,8°F à 95°F) - < 85% d’humidité
Condition de stockage : -20°C à 55°C (-4°F à 131°F) - < 93% d’humidité
Indicateur de batterie faible
Dimension : 125 x 74 x 38 mm
Poids : 82 gr
Mesure
2 modes de mesures
Température Corporelle : 32°C à 42,4°C
Surface : 0°C à 100°C
Distance de mesure : 5-10 cm
Précision mesure corporelle : ± 0,2 °C / ± 0,4 °F
Précision mesure surface : ± 1,0 °C / ± 1,8 °F
Unité de mesure : °C (configuration initiale) et °F
Mémoire : 32 mesures

Auto extinction après 20 secondes

Certification

Dispositif médical de Classe IIa
Marquage CE : Directive 93/42/CEE et Certification CE relatives aux dispositifs médicaux (détails sur
demande)
IEC60601-1 / IEC60601-1-2 / ISO 13485 / ISO 14 971 / ISO 80601-2-56


