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Toise ultrasonique pliable SOEHNLE Mesure rapide et précise.

Toise ultrasonique pliable SOEHNLE

La toise de Soehnle Professionel, conçue pour les pédiatres, les hôpitaux et les sportifs. Elle vous convaincra non seulement
par son design mais aussi par son niveau automatique électronique intégré permettant une mesure rapide et précise.

Son encombrement réduit grâce à sa fonction repliable facilite le rangement. Un bip d'acquittement et une sauvegarde
automatique de la valeur mesurée évite à l'utilisateur de surveiller en permanence l'afficheur.

Les plus produits

Toise élégante et légère

Encombrement réduit grâce à sa conception pliable

Gros chiffres bien visibles

Correction de la mesure de la taille par un niveau électronique intégré en cas de position de la toise

Acquittement sonore à la fin de la mesure (l'opération ne nécessite donc pas de surveillance)

Enregistrement fixe de la valeur après une mesure complète

Conditionnement séduisant

Usure réduite des piles grâce à la fonction extinction automatique

Qualités
Etendue de mesure: 50 à 300 cm

Graduation: 1 cm
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Technique de mesure par ultrasons, compensée en température

Sélection possible de l'unité de mesure

Niveau électronique intégré permettant de corriger un positionnement incliné de l'appareil et message d'erreur

Boîtier en matière synthétique

Affichage à cristaux liquides avec chiffres de 9 mm

Alimentation: 2 piles AA de 1,5 V (fournies)

Pliable

Caractéristiques techniques
Etendue de mesure: 50-300 cm

Graduation: 1 cm

Dimensions en mm: L 345 x H 92 x P 28 mm


